Skladba stfechy nad 2.np:
-kacirek pranny fr. 16/32 mm tl. 50 mm
-ochranna textilie FILTEK 500 g/m2 (volné polozena)
-stfedni hydroizolaéni félie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5 mm (uréena k pfitizeni)
NN -separacni textilie FILTEK 300 g/m2 (volné lozena)
,/ w\» -tepelna izolace - spadové kliny z pénového polystyrenu EPS 200 S Stabil min. tl. 250mm,
T fixovat k podkladu lepenim -rozehiatym asfaltem AOS
Strop nad 1.np: -asfaltovy modifikovany pas GLASEK 40 SPECIAL MINERAL (parotésna a pojistna izolace)
-podlahova krytina (ker. dlazba, plovouci parkety) tl. 15 mm -penetrace DEKPRIMER
" -m::<a«_,o<ma3mﬂm:5w_=.: 45 mm (na m_.ma%mmx%v | ok - -2elezobetonové stropni konstrukce fi BSK Klatovy tl. 200mm
-systémova deska podlahové topeni tl 20+20 mm plnici i funkci _stérkova omitka tl. 5mm
sz ﬂl“ zvukova izolace sz NIN
-nosna konstrukce stropu fi. BSK tl. 200mm Atika:
-stérkovéa omitka tl. 5Smm /._.m navrzena jako zateplena s oplechovanim poplast.
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Kasliky pro pfedokenni zaluzie fi Batima , o | | Nl ] 7 S
izolovany fenolickymi deskami tl. 50mm = 1 & =Y — J / S Terasa:
osazenymi na piekladech Ytong tl 200mm =) QT 7B schodisté bude oblozeno keramickou S 0 S 7 e -terasové prkna tl 25mm
3 +2.550 - protiskluznou dlazbou nebo plovouci ST +2.550 ST IR na rotu & 500mm z podkladnich hranold
podlahou s protiskluznymi pasky 50/100mm
, osazenych na ocel. botkach
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m | Vstupni chodnik a vjezd: n | Podlaha obytnych mistnosti na terénu:
" _betonova dlazba fi Best " -podlahova krytina (ker. dlazba, plovouci parkety) tl 15 mm
L TN\ - . -kladeci vrstva (f 4-8) tl 30mm -anhydritova mazanina tl 45m (nad pupiky s. desky)
‘B ' %ok vi ( D) JPodiaha v garéZi na terénu: - na stérkovych skladbach (f 16-32)dle zatizeni chodnik min -systémova deska podiahové topeni tl 40 mm
. [F ) Okapovy chodnicek viz. E \ 2/ ochranny natér Izoban : . A sitEm Kar
NS y nat o 150mm a vjezd min 250mm (dle manuélu Best) -zékladova deska t1.250mm - beton C20/25 +vyztuz sitémi Kari
— -beton.mazanina + sit Kari 4/100x4/100 - t..60mm -hydroizolace- CHARBIT AL S40 - tl. 5 mm
-tepeina izolace- polystyren XPS tl 40mm -podkladni beton C16/20+ sit Kari 8/150x8/150 tl 80mm
-zékladové deska C20/25+ sit Kari 1 250mm -tepelna izolace- XPS FIBROSTIR P/BT I 200mm
(sit bude ulozena celoplo$né pfi obou povrsich s presahem -drenazni nasyp z kameniva fr. 13/32 tl 300mm + geotextilie
500mm ) 200g/m2
-hydroizolace- CHARBIT AL S40 - tl. 5 mm -spadovana plarn 1-2%
-podkladni beton C16/20+ sit’ Kari 8/150x8/150 tl 80mm
-tepelna izolace- XPS FIBROSTIR P/BT tl 200mm
-drendzni nasyp z kameniva fr. 13/32 tl 300mm + geotextilie
200g/m2
-spadovana plan 1-2% do drenazniho potrubi DN110
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